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Planta de selecio e valorizacdo do material plastico l ‘
Planta para la seleccion y valorizacion del material plastico

Sistema destinado a sele¢do dos plasticos de coleta diferenciada
com subdivisdo em classes de polimeros, classes de densidade
e classes de cor. O resultado da tecnologia proposta é
representado por materiais com baixissima presenca de
impurezas, diretamente aplicados aos consorcios da indUstria ou
empresas para a regeneragdo (produgéo de ocos de plastico,
extrusdo, termoformagem...)

Geracao de plantas com selegao automatica dos produtos, com a
presenca humana para a selecdo de materiais volumosos e para
controlar os erros dos detectores de selegao optica.

Linhas dedicadas para a selecdo da fracdo MPO - poliolefinas
mixtas.

« Alta eficiéncia de desempenho com a otimizacao dos fluxos de
materiais e de circuito de controle

» Estudo do layout das linhas de selecdo de estabelecimentos
existentes

* Estudo sobre ergonomia e sadde no local de trabalho (postura,
ndmero / h troca de ar, coloracéo do local de trabalho)

* Reutilizagdo de méaquinas existentes, com restauracdo e
modernizacao

SECOES PRINCIPAIS DA PLANTA

» Secdo de carga da planta completa com Rompe-sacos.

» Secdo de transporte com esteira transportadora ou redler nas
vérias fases de trabalho.

 Secdo de remocao de ferro primaria.

* Secao triagem balistico e desempoeiramento.

» Secdo de desmetalizacdo com corrente parasita.

* Aspiracdo dos materiais leves com separacao do fluxo de ma-
teriais em trabalho.

» Secdo de trituracao.

» Armazenagem dos aterros de residuos com tipos mdltiplos.

« Sistema elétrico de gerenciamento com sistema de supervisdo
por computador remoto.

PRINCIPAIS OPCIONAIS

* Armazéns e sistema de piso movel com carga e descarga
automaticos.

* Planta de aspiracéo de p6 com filtragem.

* Planta de producéo e distribuicdo de ar comprimido com
aproximagao para obtencgado de pratica PED.

* Sistema de controle de deslizamento e desalinhamento das
esteiras transportadoras.

* Sistema de pesagem continua sobre esteiras transportadoras
com repeticdo do sinal sobre controle remoto.

* Servicos de tele-assisténcia.

Planta proyectada para la seleccion del material plastico que
procede de la recogida selectiva segun categoria de polimero,
densidad y color. El resultado de la tecnologia que proponemos
es un material con baja presencia de impurezas, que puede
ser directamente transferido a los consorcios de la cadena o a
las empresas de reciclaje (produccién de escamas plasticas,
extrusion, termoformado, etc.).

Plantas de dUltima generacion, con seleccion automatica de
los productos, presencia de operadores para la selecciéon de
los materiales voluminosos y el control de los errores de los
detectores opticos.

Lineas dedicadas a la seleccion de la fraccion MPO (mixed
polyolefin fraction - poliolefinas mixtas).

« Alto rendimiento de eficiencia con optimizacion de los flujos del
material y circuito de control.

« Estudio de la configuracion de las lineas de seleccién en edifi-
cios ya existentes

« Estudios de ergonomia y salud de la estacion de trabajo (postura,
horas de trabajo, cambios de aire, color del ambiente de trabajo)

« Reutilizacion de maquinas existentes con reacondicionamiento
y adaptacion a las normas.

SECCIONES PRINCIPALES DE LA PLANTA

« Seccion de carga de la planta completa con rompesacos.

 Seccion de cribado con separacion dimensional.

* Seccién de desferrizacion primaria.

« Seccion de seleccion manual de los materiales sobredimensio-
nados.

 Seccién de eliminacion de los metales con Corriente Eddy.

« Aspiracion de los materiales ligeros. Los materiales procesados
son separados del flujo de proceso.

* Almacenamiento de los materiales seleccionados en contenedo-
res dedicados.

e Linea para prensado.

« Sistema de control eléctrico y supervisién con equipo remoto.

OPCIONES PRINCIPALES

» Contenedores con plano mévil, sistema de carga y de descarga
automatica.

« Planta de aspiracion del polvo con filtracién.

e Planta para produccion y distribucién del aire comprimido.
Asistencia para obtener el certificado PED.

* Sistemas para controlar el deslizamiento y la desalineacion de
la cinta transportadora.

« Sistemas de pesado en continuo sobre las cintas transportadoras
y repeticién de la sefial en el ordenador remoto.

* Servicio técnico remoto.

FICHA TECNICA | FICHA TECNICA

Dimensdes em planta linha de selegéo / Dimensiones de la linea de seleccion (sobre el suelo) m 34 x 90
Altura maxima da linha de selegédo / Altura méax. de la linea de seleccion m 10
Fluxo téorico de trabalho / Rendimiento téorico de trabajo t/h 10-13
Energia elétrica instalada / Potencia eléctrica instalada kw 550
Média de consumo de energia elétrica / Potencia eléctrica absorbida promedio kw 410
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